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实验室气体钢瓶

气瓶使用情况：气体种类主要有16种，易燃、有毒、助燃
性危险气体主要有9种（氢气、甲烷、硅烷、氨气等），不
燃、惰性气体主要有4种（氮气、氩气、氦气）。
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检查频率：
红色（含两种及以上管制药品或有易燃易爆气体）：一天一次
蓝色（含一种管制药品且无易燃易爆气体）：一周两次
黄色（含二氧化碳、氮气、氩气、氦气等窒息性气体）：一周一
次
绿色（无管制品无气瓶）：一个月一次

实验室分级管控制度
2 气体钢瓶



气瓶使用全流程

 气瓶入库：对气瓶进行打码、张贴后方可进入实验室。
 气瓶补码：当气瓶二维码受损时可以根据部分气瓶编码进行

搜索重新打码。
 气瓶转移：当气瓶需要在实验室移动时需通过扫码转移，易

燃易爆、有毒气瓶转移需课题组负责人审核通过方可转移。
 气瓶回收：当气瓶使用完毕时需扫码二维码进行回收处理。
 品类管理：当入库界面没有所需气体介质名称无法打码时可

联系气瓶管理人员（2882505），进行添加打码。

气瓶二维码 气体标识牌打码机 气瓶房



气瓶分类

 常见的不燃气体种类（氮
气、氩气、氦气等），常
用于吹扫，当保护气。

 不燃气体的危险性：
□窒息性 □压力

不燃气体：

 常见的助燃气体种类（氧
气）。

 助燃气体危险性：
□助燃性 □压力

助燃气体：

 常见的有毒气体种类（一氧化碳、
氨气）。

 不燃气体的危险性：
□对身体的毒害性 □窒息性
□压力

有毒气体：

 常见的腐蚀性气体种类（氯气）。
 腐蚀性气体的危险性：

□摧毁人体生理组织
□腐蚀设备

腐蚀性气体：



气瓶分类

常见的易燃气体种类（氢气、甲烷等）。
易燃气体的危险性：
□可燃性 □爆炸可能性 □窒息性 □压力

易燃气体：

气体 爆炸极限 比重（空气为1）

氢气 4%—74% 0.07

甲烷 5%—14% 0.56

丙烷 2.1%—9.5% 1.56

氨气 16%-25% 0.60



气瓶的安全使用

气体钢瓶
常用标记

气体类别 瓶身颜色 标字颜色 字样

氮气 黑 黄 氮

空气 黑 白 空气

氧气 天蓝 黑 氧

氢气 深绿 红 氢

乙炔 白 红 乙炔

氩气 灰 绿 氩



气瓶的安全使用

气体钢瓶
检验周期

盛装惰性气体的钢瓶每五年校验一次。
盛装一般性气体的钢瓶每三年检查一次。
装腐蚀性气体或经常接触海水的钢瓶每两年检
查一次。

不合格的气瓶不可继续使用。
长期不用的钢瓶应及时清退。



气瓶的安全使用

气体钢瓶
如何检漏

钢瓶气体泄漏应按照以下措施执行:在某些情况下，
钢瓶或其中的个别部件可能导致泄漏。多数情况
下泄漏部位在钢瓶的顶部，诸如阀门、减压阀和
阀门接口等地方。如果怀疑泄漏发生，不要用明
火去探测，而要用肥皂水试验。如果泄漏，通过
控紧阀门或螺栓、或更换密封图制止泄漏。



气瓶的安全使用

气体钢瓶
安全使用

确保通风良好。
化学性质相抵触气体容器保持安全距离，置于
防爆柜内并固定。

严禁油脂，严禁用尽留有余压。
穿戴个人防护用具（如必要的实验服、防护眼
镜、防护手套等）。

在易燃、有毒气体可能聚集处设置气体检测仪，
并将气体报警控制器装置于实验室易于查看位
置。

避免火花、引燃点产生的可能。
必要的岗前培训。



气瓶的搬运

 穿戴工作服、安全鞋、防护手套、护目镜。
 长距离搬运使用机械设备搬运（如气瓶推车、托盘、叉车等）。
 近距离搬运需确认气瓶阀门关闭，瓶阀保护罩安全牢固。握住气瓶颈部，将气瓶倾

斜10°达到平衡点，另一只手推动气瓶，使其慢慢旋转前进。
 在搬运气瓶时需注意环境状况（如照明不良、地面不平整、地面有积水、油渍等）。

工作服 防护手套 护目镜 安全鞋气瓶推车 叉车



气瓶的更换

关闭气瓶瓶阀，
调整减压阀将减
压阀内气体放空，
确保减压阀系数
都为0。

松开管路和气瓶
出口的链接螺母，
将瓶帽带好。

将空瓶的气体使
用标识牌调整至
空瓶。

检查满瓶的链接
螺母状况，确认
无误后，对准气
瓶出气口，旋紧
螺母。

打开气瓶阀门检
查进气口压力指
示，并用检漏液
检查阀门出口链
接情况。

关闭气体阀门，
打开放空阀，将
管路内气体压力
排放。置换管道
内气体吹扫管道。

确认完毕后将气
体使用标识牌调
整至使用中状态。

https://v.qq.com/x/page/y0346bhjkom.html


气瓶的储存

气瓶存放的原则及注意事项：
 确保气瓶稳定，避免气瓶倾倒或受到撞击，用

铁带、链条、框架、绑带等将气瓶固定。
 通风避光，有充足的照明，有良好的排水系统

及防雷防静电措施。保持清洁卫生。
 气体性质相抵触的气瓶不得在同一室存放和使

用 ,空瓶与满瓶应该分开存放。
 气瓶瓶身应有对应的使用标识牌。

气瓶存放点应配备哪些装置设备:
 气瓶存储和使用区域应配备与其介质相对应的灭火器具。
 在封闭的区域应配备氧浓度检测报警装置和强制通风措施。
 储存、使用，有毒、可燃等性质的气体应配备相应的检测报警装置。入口处应设有检测显示，给进

入的人员安全状况指示。
 气瓶储存区域必须在明显位置（如库房入口处）张贴所储存气瓶的危险标识信息和必须佩戴的劳动

防护用品信息等。

安全周知牌



气体报警系统

气体探头 报警控制器 消控室 负责人

实时监控实
验室内气体
浓度情况 紧

急
切

断 紧
急
排

风

应急人员
第一时间
反应

以短信、电
话形式通知
相关责任人



基本应急操作

通知应急人员并建立警戒区。迅速撤离泄漏区人员至上风处，划出警戒线，设立明
显标示，通知警戒区内和周边人员迅速撤离，禁止车辆和无关人员进入警戒区。

立即切断泄露气源。并迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。在保证安全的情况下堵
漏，抢修作业应使用防静电工具。进入泄漏区人员穿防静电服，佩戴自给式呼吸器。

消除火种。停止所有用火作业和消除可能产生火花的活动，禁止敲击设备管道，防
止摩擦、撞击产生火花；用开花水枪对准泄漏的罐壁和泄漏点区域喷洒消防水，以
降低现场气温和泄漏的设备温度。

稀释泄漏区氢气。对泄漏污染区进行通风，若不能及时切断泄露时，应采用蒸汽进
行稀释，防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物。

若泄漏发生在室内，宜使用通风系统将泄漏的氢气排至室外，对室内进行通风置换。
稀释室内氢气浓度，防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物，通风系统使用防爆电器。

高浓度氢气会使人窒息，应及时将窒息人员移至良好通风处，进行人工呼吸，并迅
速就医。



基本应急操作

当发现漏气时在确保安全的前提下，可以关闭上游阀门避免进一步泄露，
如果泄露不能制止可以根据气体性质决定是否需要撤离，待气体排空之后
再进一步操作。

当管路断开时需小心不要被高压气流冲倒，在确保安全的情况下可以关闭
上游阀门，在泄压后再对管路进行维修工作，切记不能带压操作。

对于有毒、易燃易爆、腐蚀性气体，在紧急情况下应马上通知附近的人撤
离，再进行操作。

在重新进入现场之前必须充分确认现场气体浓度，只有在气体浓度安全情
况下才能重新进入。
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